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Опросный лист на блочные комплектные трансформаторные подстанции 
в металлической оболочке (БКТПМ)

СОГЛАСОВАНО:

ГИП_______________ТК «НИПОМ»

                      департамент
______________/_________________

              подпись                                   Ф.И.О.

	Данные проекта

	Заказчик
	
	Исполнитель
	

	Проектная организация
	
	Телефон
	

	Телефон
	
	Факс/эл. почта
	

	Факс/эл. почта
	
	Дата
	

	Объект
	

	Проект
	

	Позиция оборудования

	Условное обозначение
	___________________________________________________________________________________
(указать условное обозначение согласно тех. документации завода-изготовителя)

	Общие данные

	Исполнение
	□ тупиковая
	□ проходная

	Установка
	□ наружная

	
	(для заказа блочно-модульного здания использовать свой опросный лист)

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, 
ГОСТ 15543.1-89
	□ У1
	□ УХЛ1
	□ ХЛ1

	Верхняя и нижняя границы температуры окружающей среды
	от ____________ ºС до ____________ºС

	Относительная влажность окружающего воздуха, не более
	
 % при температуре 
 ºС

	Усложненные условия эксплуатации
	□ отсутствуют
	□ сейсмостойкость
баллов на отметке
м
	□ иное (указать полностью)

	Высота установки над уровнем моря
	□ ≤ 1000 м
	□ иная
м

	Степень защиты IP

	Степень защиты оболочки
	□ IP23 (по умолчанию)
	□ IP34 (по специальному заказу)


	Внешние присоединения

	Ввод
	□ воздушный

	
	□ кабельный
	□ снизу

	
	
	□ сверху

	Вывод
	□ кабельный
	□ снизу

	
	
	□ сверху

	Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)

	Тип ячейки
	□ КСО
	□ КРУ
	□ иное

(указать наименование, тип и фирму/завод-изготовитель)

	
	□ КРУЭ серии 8DJH
	□ КРУЭ NXPLUS C
	

	Микропроцессорная защита
	□ нет
	□ да 


(указать тип блока микропроцессорной защиты)

	Номер схемы ячеек
	(согласно технической информации завода-изготовителя РУВН)

	Номинальное напряжение ВН, кВ
	□ 6 кВ
	□ 10 кВ
	□ иное
кВ

	Степень защиты IP
	От внутреннего помещения
	От кабельного пола

	
	
	

	Обогрев электрошкафов
	□ нет
	□ да

	Система сборных шин

	Номинальный ток In
	□ 630 А
	□ 1000 А
	□ 1250 А
	□ иное
А

	Ток термической стойкости Icw, 1 с, не менее
	□ 20 кA
	□ иное
 кА

	Ток электродинамической стойкости Ipk, не менее
	□ 51 кA
	□ иное
 кА

	Силовой трансформатор

	Существующий
	□ _____________________________________________________(указать наименование, тип)

	Обозначение
	

	Тип
	□ сухой
	□ масляный

	Мощность
	__________________ кВ∙А

	Частота сети
	__________________ Гц

	Схема соединения обмоток
	□ Δ/Yн-11
	□ Y/Yн
	□ иное
 (указать схему соединения обмоток)

	Номинальное напряжение

	На стороне ВН
	□ 6 кВ
	□ 10 кВ
	□ иное
кВ

	На стороне НН
	□ 0,23 кВ
	□ 0,4 кВ
	□ 0,69 кВ

	Напряжение короткого замыкания
	

	Диапазон переключения напряжения
	□ ±2x2,5 %
	□ иное
%

	Исполнение
	□ без кожуха
	□ в кожухе

	Степень защиты кожуха, 
не ниже
	
	□ IP21
	□ IP31
	□ иная IP


	Охлаждение
	□ естественное
	□ принудительное

	
	
	□ блок управления вентиляцией

	Блок контроля температуры
	□ нет
	□ да

	Распределительное устройство низкого напряжения - РУНН

	Данные сети / данные ввода питания

	Номинальное напряжение 
главной цепи
	□ 0,23 кВ
	□ 0,4 кВ
	□ 0,69 кВ

	Номинальная частота сети
	□ 50 Гц
	□ 60 Гц

	Тип заземления сети
	□ TN-C
	□ TN-S
	□ TN-C-S

	Система сборных шин

	Материал сборных шин
	□ медь

	Изоляция сборных шин
	□ отсутствует
	□ изолированные

	Номинальный ток In
	
А

	Ток термической стойкости Icw, 1с, не менее
	
кA

	Ток электродинамической стойкости Ipk, не менее
	
кА

	Установка и исполнение РУНН

	Вид обслуживания
	□ одностороннее
	□ двухстороннее


	Расположение секций
	□ однорядная
	□ двухрядная фасадами друг к другу
	□ двухрядная 
спина к спине
	□ иное:____________

___________________

	Ограничение общей длины
	□ отсутствует
	□ да
(указать значение)

	Степень защиты IP
	От внутреннего помещения
	IP


(указать значение степени защиты от IP 00 до IP 54)

	
	От кабельного пола
	□ IP 00
	□ IP20
	□ IP30
	□ IP40
	□ IP54

	
	
	□ заводская
	□ по месту установки

	Обогрев электрошкафов
	□ нет
	□ да

	Маркировка / Надписи

	Маркировка /Надписи (на двери)
	□ по документации завода-изготовителя
	□ по проектной документации

	Исполнение
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное 


(указать требования)

	Мнемосхема
	□ отсутствует
	□ по документации завода-изготовителя
	□ по проектной документации

	Цветовая маркировка шин
	□ ПУЭ изд. 7 (п. 1.1.30)
	□ ГОСТ Р 50462-2009
	□
(иное, указать)

	Электрические соединения

	Номинальное рабочее напряжение изоляции, В
	□ 400
	□ 660
	□ 1000

	Особые правила монтажа
	□ нет
	□ да 
(указать полным текстом)

	Вспомогательное напряжение - напряжение питания оперативных цепей

	Вспомогательное 
напряжение
	□ AC
В
Гц
	□ DC


	
	(указать наименование цепей)

	Гальваническая развязка питания оперативных цепей
	□ нет
	□ да

	Секции

	Виды внутреннего разделения 
по ГОСТ Р 51321.1-2007
(МЭК 60439-1:2004)
	□ вид 1
	□ вид 2b
	□ вид 3а
	□ вид 3b
	□ вид 4а
	□ вид 4b

	Цвет частей оболочки

(все детали каркаса - оцинковка)
	□ RAL 7035
	□ специальный цвет RAL


	Цвет цоколя
	□ RAL9005
	□ специальный цвет RAL


	Требования к функционированию

	РЕЗЕРВИРОВАНИЕ  ПИТАНИЯ
	Автоматический ввод резерва (АВР)
	□ да
	□ нет
	□ ручное переключение питания

	
	
	Алгоритм работы (указать логику работы АВР при необходимости):__________________________

	
	Возврат в нормальный режим (ВНР)
	□ нет
	□ да

	
	
	
	□ ручной
	□ автоматический

	
	Аппараты подачи команд (кнопки, переключатели)
	□ ручной/автомат

	
	
	□ АВР СВ введен/АВР СВ выведен
	□ ВНР СВ введен/ВНР СВ выведен

	
	
	□ АВР АВ введен/АВР АВ выведен
	□ ВНР АВ введен/ВНР АВ выведен

	
	Аппараты подачи сигналов (лампы сигнализации)
	□ нет
	□ сработал АВР

цвет

	□ иное 

(указать приложение наименований сигналов)

	
	Аппараты автоматики АВР
	□ блок микропроцессорный релейной защиты
	тип


	
	
	□ программируемое электронное реле
	тип


	
	
	□ контроллер ПЛК
	тип


	
	
	□ релейная схема

	СЕКЦИИ  ВВОДА И СЕКЦИОНИРОВАНИЯ  ПИТАНИЯ
	Конструкция
	□ ячейки
	□ выдвижные блоки (модули) (только стационарные АВ)

	
	Автоматический выключатель
	(Тип, номинальный ток и уставки расцепителя согласно однолинейной схеме)

	
	
	□ выдвижной
	□ втычной
	□ стационарный

	
	
	Категория применения по ГОСТ Р 50030.2-2010
	□ «А»

	
	
	
	□ «B»

	
	
	Термическая стойкость, Icw
кА, в течение
с

	
	
	Номинальная отключающая способность, Icu
кА

	
	
	□ привод ручной
	Управление со щита

	
	
	
	□ ручкой через дверь щита
	□ без вывода на дверь щита

	
	
	□ привод электрический
	Управление

	
	
	
	□ со щита
	□ от САУ
	□ со щита/от САУ

	
	
	□ расцепитель
	□ тепловой
	□ электромагнитный

	
	
	
	□ комбинированный
	□ электронный

	
	
	□ функция передачи сигнализации состояния и срабатывания по цифровому протоколу 
(для АВ с электронным расцепителем)

	
	
	□ функция дистанционного параметрирования (для АВ с электронным расцепителем при наличии технической возможности)

	
	
	□ функция дистанционного управления

	
	
	□ счетчик коммутаций (механический)

	
	Блокировка аппарата
	(Дверные поворотные приводы стандартно запираются навесными замками (не входят в комплект поставки))

	
	
	□ нет
	□ в положении «откл.»
	□ в положении «вкл.»

	
	
	□ в положении «присоединен»
	□ в положении «отсоединен»

	
	
	□ навесной замок


(указать количество от 1 до 3 шт.)
	□ встроенный замок

	
	Виды защит
	□ защита от перегрузки
	□ контроль замыкания на «землю» (ОЗЗ)

	
	
	□ максимальная токовая защита (MTЗ)
	□ защита минимального напряжения (ЗМН)

	
	
	□ токовая отсечка (ТО)
	□ иное 


	
	Аппараты подачи команд (кнопки, переключатели)
	□ включить
	□ отключить
	□ кнопка аварийного отключения
	□ иное


	
	Аппараты подачи сигналов (лампы сигнализации)
	□ включен
	цвет

	□ отключен
	цвет


	
	
	□ ввод исправен
	цвет

	□ иное

	цвет


	
	
	□ аварийное отключение
	цвет


	СЕКЦИИ  ОТХОДЯЩИХ                     ЛИНИЙ
	Конструкция
	□ ячейки
	□ выдвижные блоки (модули)

	
	Отключающие аппараты
	(Тип и технические характеристики согласно однолинейной схеме)

	
	
	□ предохранитель

	
	
	□ выключатель-разъединитель

	
	
	□ автоматический выключатель
	Категория применения 
по ГОСТ Р 50030.2-2010
	□ «А»

	
	
	
	
	□ «B»

	
	
	
	Термическая стойкость, Icw 
 кА, в течение 
 с

	
	
	
	Номинальная отключающая способность, Icu 
 кА

	
	
	
	□ выдвижной
	□ втычной
	□ стационарный

	
	
	□ привод ручной
	Управление со щита

	
	
	
	□ ручкой через дверь щита
	□ без вывода на дверь щита

	СЕКЦИИ  ОТХОДЯЩИХ  ЛИНИЙ
	
	□ привод 
электрический
	□ со щита
	□ по месту
	□ от САУ

	
	
	
	□ по месту/со щита
	□ со щита/от САУ
	□ по месту/от САУ

	
	
	
	□ по месту/со щита/ от САУ
	□ иное


	
	
	□ расцепитель (номера фидеров согласно однолинейной схеме)

	
	
	□ тепловой
	□ электромагнитный
	□ электронный
	□ комбинированный

	
	Виды защит
	□ защита от перегрузки
	□ контроль замыкания на «землю» (ОЗЗ)

	
	
	□ максимальная токовая защита (MTЗ)
	□ защита минимального напряжения (ЗМН)

	
	
	□ токовая отсечка (ТО)
	□ иное 


	
	Блокировка аппарата
	(Дверные поворотные приводы стандартно запираются навесными замками (не входят в комплект поставки))

	
	
	□ нет
	□ в положении «откл.»
	□ в положении «вкл.»

	
	
	□ навесной замок _____________
(указать количество от 1 до 3 шт.)
	□ встроенный замок

	
	Аппараты подачи команд (кнопки, переключатели)
	□ включить
	□ отключить

	
	
	□ со щита
	□ по месту
	□ по месту/со щита

	
	
	□ со щита/от САУ
	□ по месту/от САУ
	□ по месту/со щита/ от САУ

	
	
	□ иное


	
	Аппараты подачи сигналов (лампы сигнализации)
	□ включен
	цвет

	□ отключен
	цвет


	
	
	□ аварийное отключение
	цвет


	
	
	□ иное

	цвет


	Требования к функционированию - дополнительные данные

	Индикация о готовности выдвижного аппарата
	□ нет
	□ испытание
	□ присоединен
	□ отсоединен
	□ отсоединен / испытание

	Индикация о готовности выдвижного блока
	□ нет
	□ испытание
	□ присоединен
	□ отсоединен
	□ отсоединен / испытание

	Кодирующее устройство 
(для выдвижных частей)
	□ нет
	□ да

	Контроль ламп сигнализации
	□ общий
	□ по шкафам

	Дополнительный расцепитель (номера фидеров согласно однолинейной схеме)

	
	Секции ввода и секционирования
	Секции отходящих линий

	Независимый расцепитель
	□ да
	□ да

	Расцепитель минимального напряжения
	□ да
	□ да

	Дополнительные контакты

	Нормально открытый (Н.О.)
	□ количество
шт.
	□ количество
шт.

	Нормально закрытый (Н.З.)
	□ количество
шт.
	□ количество
шт.

	Измерение

	
	Ячейки РУВН

(см. ОЛ на РУВН)
	РУНН

	
	
	Ввод
	Секционирование
	Секция
	Отходящие линии

	Измерительные приборы
	

	стрелочные
	
	□
	□
	□
	□

	цифровые
	
	□
	□
	□
	□

	
	интерфейс
	протокол

	
	□ RS-485
	□ 100 BASE-T
	□ Profibus
	□ Modbus

	
	□ оптический одномодовый
	□ оптический многомодовый
	□ МЭК 60870
	□ МЭК 61850

	
	тип разъема
 
(указать при необходимости)
	

	Измерение напряжения
	(Тип, класс точности измерительных приборов согласно однолинейной схеме)

	прямое
	
	□
	
	□
	

	прямое пофазно
	
	□
	
	□
	

	прямое пофазно через переключатель
	
	□
	
	□
	

	через трансформатор
	
	□
	
	□
	

	Измерение тока
	(Тип, класс точности измерительных приборов согласно однолинейной схеме)

	1-но фазное
	
	□ фаза

	□ фаза

	
	□ фаза


	3-х фазное
	
	□
	□
	
	□

	3-х фазное через переключатель
	
	□
	□
	
	□

	по месту
	
	□
	□
	
	□

	на щите управления
	
	□
	□
	
	

	по месту и на щите управления
	
	□
	□
	
	

	Измерительный 
преобразователь
	(Тип, класс точности измерительных приборов согласно однолинейной схеме)

	Число фаз
	□ 1
	□ 3

	В/4-20 мА
	
	□
	□
	□
	

	А/4-20 мА
	
	□
	□
	
	□

	Иное
мА
	
	□
	□
	
	

	Учет электроэнергии
	(Тип, класс точности измерительных приборов согласно однолинейной схеме)

	Класс точности 
	

	Счетчик активной энергии (Вт)
	
	□
	
	
	□

	Счетчик активно-реактивной энергии (Вт+вар)
	
	□
	
	
	□

	Коммуникация с верхним уровнем АСУЭ, АСКУЭ
	□ нет
	□ да
	Протокол _________________

	Коммуникация с верхним уровнем

	
	Перечень сигналов, передаваемых в АСУЭ
	Тип сигнала

	
	
	цифровой
	дискретный 
(«сухой» контакт)

	Телеуправление (ТУ)

	Ввод РУВН
	□ Автоматический выключатель (АВ) включить
	□
	□

	
	□ Автоматический выключатель (АВ) отключить
	□
	□

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	□

	Секции отходящих линий

РУВН
	□ Автоматический выключатель (АВ) включить
	□
	□

	
	□ Автоматический выключатель (АВ) отключить
	□
	□

	
	□ Иное

(расписать перечень параметров)
	□
	□

	Секции ввода и секционирования РУНН
	□ Автоматический выключатель (АВ) включить
	□
	□

	
	□ Автоматический выключатель (АВ) отключить
	□
	□

	
	□ Пуск АДЭС
	□
	□

	
	□ Останов АДЭС
	□
	□

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	□

	Секции отходящих линий

РУНН
	□ Автоматический выключатель (АВ) включить
	□
	□

	
	□ Автоматический выключатель (АВ) отключить
	□
	□

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	□


	Телесигнализация (ТС)

	Функционирование
	□ Режим работы КТП - со щита ручной
	□
	□

	
	□ Режим работы КТП - со щита автоматический
	□
	□

	
	□ Режим работы КТП – дистанционный от САУ
	□
	□

	
	□ Неисправность КТП (обобщенный сигнал)*
	□
	□

	
	□ Неисправность цепей управления
	□
	□

	
	□ АВР СВ включен
	□ ВНР СВ включен
	□
	□

	
	□ АВР СВ отключен
	□ ВНР СВ отключен
	□
	□

	
	□ АВР АВ включен
	□ ВНР АВ включен
	□
	□

	
	□ АВР АВ отключен
	□ ВНР АВ отключен
	□
	□

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	□

	Силовой трансформатор
	□ Предаварийный уровень температуры
	□
	□

	
	□ Аварийный уровень температуры
	□
	□

	
	□ Предаварийный уровень масла
	□
	□

	
	□ Аварийный уровень масла
	□
	□

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	□

	Ячейки РУВН
	□ Выключатель включен
	□
	□

	
	□ Выключатель отключен
	□
	□

	
	□ Заземление наложено
	□
	□

	
	□ Заземление снято
	□
	□

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	□

	Секции ввода и секционирования
	□ АВ включен
	□
	□

	
	□ АВ отключен
	□
	□

	
	□ АВ отключен аварийно
	□
	□

	
	□ АВ присоединен
	□
	□

	
	□ АВ отсоединен
	□
	□

	
	□ АВ в испытательном положении
	□
	□

	
	□ Выключатель АДЭС включен
	□
	□

	Секции ввода и секционирования
	□ Выключатель АДЭС отключен
	□
	□

	
	□ Работа от АДЭС
	□
	□

	
	□ Неисправность АДЭС
	□
	□

	
	□ Готовность АДЭС
	□
	□

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	□

	
	Телесигнализация (ТС) - расширенная информация о состоянии и диагностики АВ 
(для АВ с электронным расцепителем и возможностью подключения по цифровому протоколу):

	
	□ Количество срабатываний защиты - короткое замыкание (МТЗ)
	□
	

	
	□ Количество срабатываний защиты - перегрузка
	□
	

	
	□ Количество срабатываний защиты - замыкания на землю (ОЗЗ)
	□
	

	
	□ Количество коммутаций под нагрузкой
	□
	

	
	□ Общее количество коммутаций
	□
	□


	
	□ 10 последних событий
	□
	

	
	□ 5 последних аварийных событий
	□
	

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	

	Секции отходящих линий
	□ АВ включен
	□
	□

	
	□ АВ отключен
	□
	□

	
	□ АВ отключен аварийно
	□
	□

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	□

	Телеизмерение (ТИ)

	Секции ввода и секционирования
	□ Ток ввода I секции с.ш. (фазы L1, L2, L3)
	□
	

	
	□ Ток ввода II секции с.ш. (фазы L1, L2, L3)
	□
	

	
	□ Напряжение на I секции с.ш. (фазы L1, L2, L3)
	□
	

	
	□ Напряжение на II секции с.ш. (фазы L1, L2, L3)
	□
	

	
	□ Напряжение на 1-ом вводе (фазы L1, L2, L3)
	□
	

	
	□ Напряжение на 2-ом вводе (фазы L1, L2, L3)
	□
	

	
	□ Cos φ
	□
	

	
	□ Активная мощность на вводе (Вт)
	□
	

	
	□ Реактивная мощность на вводе (квар)
	□
	

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	

	Секции отходящих линий
	□ Ток линии (фазы L1, L2, L3)
	□
	

	
	□ Активная мощность (Вт)
	□
	

	
	□ Реактивная мощность (квар)
	□
	

	
	□ Иное


(расписать перечень параметров)
	□
	

	РУВН
	Интерфейс
	□ RS-485
	□ 100 BASE-T
	□ оптический одномодовый

	
	
	□ оптический многомодовый
	тип разъема
 (указать при необходимости)

	
	Протокол
	□ Profibus
	□ Profinet
	□ Modbus

	
	
	□ S7-Connection
	□ МЭК 60870
	□ МЭК 61850

	РУНН
	Интерфейс
	□ RS-485
	□ 100 BASE-T
	□ оптический одномодовый

	
	
	□ оптический многомодовый
	тип разъема
 (указать при необходимости)

	
	Протокол
	□ Profibus
	□ Profinet
	□ Modbus

	
	
	□ S7-Connection
	□ МЭК 60870
	□ МЭК 61850

	Маркировка / Надписи

	Маркировка /Надписи (на двери)
	□ по документации завода-изготовителя
	□ по проектной документации

	Исполнение
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное 
(указать требования)

	Упаковка

	Упаковка
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное


	Габаритные размеры КТП

	
	Ширина, мм, не более
	Глубина, мм, не более
	Высота, мм, не более

	КТП в целом
	
	
	

	Силовой трансформатор
	
	
	

	РУВН
	
	
	

	РУНН
	
	
	

	Дополнительные принадлежности и ЗИП
	Заказ
	Количество

	(Профили, крепежные детали, подъемные приспособления (рым-болты, подъемные кольца и т.д.), необходимые для транспортирования, сборки и установки на место эксплуатации входят в поставку)

	Комплект средств индивидуальной защиты
	□
	

	Ремонтный комплект
	□
	

	Подъемный стол
	□
	

	Транспортная тележка
	□
	

	Дополнительный комплект ЗИП (состав по требованию заказчика)
	□
	

	Особые отметки

	(при необходимости указать технические требования, не вошедшие в опросный лист)

	* Блокировка секций шин при аварийном отключении любого ВВ или СВ; Аварийная температура трансформатора; Аварийное отключение коммутационного аппарата ячейки ВН.


	Услуги ОАО «НИПОМ»

	Предпроектное обследование
	□ да     
	□ нет

	Проект
	□ да     
	□ нет

	Демонтаж старого оборудования
	□ да     
	□ нет

	Монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Шеф-монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Пуско-наладочные работы
	□ да     
	□ нет


	V
	–да
	
	–нет


Приложения к опросному листу (обязательные):
№1. Однолинейная схема с видами защит;

№2. План расположения шкафов с габаритными размерами строительной части;

№3. Спецификация на заказ счетчиков (при необходимости);

№4. Опросный лист на шкаф компенсации реактивной мощности (при наличии такового);
№5. Опросный лист для заказа модульного здания (при необходимости);

№6. Опросный лист на силовой трансформатор (при необходимости);

№7. Опросный лист на ячейки РУВН (при необходимости)
№8. Топографический план местности (при необходимости);

№9. Проект фундамента (при необходимости).
Опросный лист заполнил: ______________________________  ______________________  ___________________________

                                                                          должность                                             подпись                                             Ф.И.О.

Контакты (тел., факс, e-mail и т.д.) _________________________________________________________________________

