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Опросный лист на щит постоянного тока (ЩПТ)
СОГЛАСОВАНО:

ГИП_______________ТК «НИПОМ»

                      департамент
______________/_________________

              подпись                                   Ф.И.О.
	Данные проекта

	Заказчик
	
	Исполнитель
	

	Проектная организация
	
	Телефон
	

	Телефон
	
	Факс/эл. почта
	

	Факс/эл. почта
	
	Дата
	

	Объект
	

	Проект
	

	Условия эксплуатации

	Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89
	□ УХЛ4

	Диапазон рабочей температуры
	□ от плюс 0 °С до плюс 40 °С

	Усложненные условия эксплуатации
	□ отсутствуют
	□ сейсмостойкость
баллов на отметке
м
	□ иное (указать полностью)

	Высота установки над уровнем моря
	□ ≤ 1000 м
	□ иная
м

	Степень защиты IP

	От внутреннего помещения
	□ IP

(указать значение степени защиты (код IP) от IP 00 до IP 54)

	От кабельного пола
	□ IP 00

	
	□ IP20
	□ IP 30
	□ IP40
	□ IP 54

	
	□ заводская
	□ по месту установки

	Обогрев электрошкафов
	□ нет
	□ да

	№
п/п
	Наименование характеристики
	Рекомендуемое

значение характеристики
	Требуемое 
значение характеристики

	1
	Наименование щита по месту эксплуатации
	-
	

	2
	Номинальное напряжение
	220 В; 110 В; 24 В
	

	3
	Тип аккумуляторной батареи (АБ)
	согласно проекту
	

	3.1
	Количество элементов АБ
	согласно проекту
	

	3.2
	Наличие отводов в АБ (указать номера элементов, от которых выполнены отводы)
	согласно проекту
	

	3.3
	Количество АБ
	согласно проекту
	

	4
	Тип выпрямительных устройств (ВУ)
	транзисторный
	

	4.1
	Количество выпрямительных устройств
	согласно проекту
	

	5
	Исполнение защит вводов
	
	

	5.1
	Выключатели автоматические с реле максимального постоянного тока (временная селективность) (кроме 24 В)
	согласно проекту
	

	5.2
	Выключатели (токовая селективность)
	согласно проекту
	

	6
	Исполнение защит отходящих линий
	
	

	6.1
	Выключатели автоматические с реле максимального постоянного тока 
(временная селективность) (кроме 24 В)
	согласно проекту
	

	6.2
	Автоматические выключатели 
(токовая селективность)
	да
	

	7
	Изготовитель вводных и секционных автоматических выключателей
	КЭАЗ/OEZ
	

	8
	Изготовитель автоматических выключателей отходящих линий
	КЭАЗ/OEZ
	

	9
	Марка и сечение вводных кабелей 
(если не указано в однолинейной схеме)
	ВВГнг-LS, 
сечение и количество согласно проекту
	

	9.1
	Подвод вводных кабелей
	снизу шкафа

сверху шкафа
	

	10
	Марка и сечение отходящих кабелей 
(если не указано в однолинейной схеме), марка и количество контрольных кабелей
	ВВГнг-LS, КВВГнг, 
сечение и количество согласно проекту
	

	10.1
	Подвод отходящих кабелей
	снизу шкафа

сверху шкафа
	

	11
	Коэффициент одновременности (коэффициент спроса)
	0,8
	

	12
	Измерение и контроль
	
	

	12.1
	Напряжение на шинах:

− пределы измерения

− уставки:

а) повышение напряжения (верхняя уставка)

б) понижение напряжения (нижняя уставка)
	от 0 до 300 В (ЩПТ-220 В)

от 0 до 150 В (ЩПТ-110 В)

от 0 до 50 В (ЩПТ-24 В)

2,3 В/эл. (заводская уставка)

1,8 В/эл. (заводская уставка)
	

	12.2
	Ток заряда-разряда АБ:

− пределы измерения

− уставки:

а) разряд АБ (максимальный ток разряда)
б) заряд АБ (максимальный ток заряда)
	минус Iн – 0 – плюс Iн

минус 200 А (заводская уставка)

плюс 50 А (заводская уставка)
	

	12.3
	Необходимость измерения температуры АБ
	да
	□ да
	□ нет

	12.4
	Температура АБ:

− предел измерения
− уставка (верхняя)
	от 0 °С до 120 °С
60 °С (заводская уставка)
	

	13
	Сопротивление изоляции шин:

− предел измерения
− уставка (нижняя)
	от 0 до 1000 кОм;

20 кОм – ЩПТ-220 В

10 кОм – ЩПТ-110 В

5 кОм – ЩПТ-24 В
	

	14
	Сопротивление изоляции отходящих линий:

− предел измерения
− уставка (нижняя)
	от 0 до 1000 кОм
80 кОм
	

	15
	Наличие измерения сопротивления изоляции цепи АБ
	да
	□ да
	□ нет

	16
	Сопротивление изоляции цепи АБ:

− предел измерения
− уставка (нижняя)
	от 0 до 1000 кОм
80 кОм
	

	17
	Контроль целостности цепи АБ
	да
	□ да
	□ нет

	18
	Индикация результатов измерения
	
	

	18.1
	Напряжение на вводных шинах
	стрелочный прибор

цифровой прибор

монитор контроллера щита
	

	18.2
	Напряжение на шинах отходящих линий
	стрелочный прибор

цифровой прибор
	

	18.3
	Ток заряда – подзаряда АБ
	стрелочный прибор

цифровой прибор

монитор контроллера щита
	

	18.4
	Ток потребления:

− секцией

− отходящей линией
	стрелочный прибор

цифровой прибор
	

	18.5
	Ток потребления – пределы измерения:

− каждой секции
− отходящей линией (указать наименование)
	указать номинал шунта
	

	18.6
	Температура АБ
	монитор контроллера щита
	

	18.7
	Сопротивление изоляции шин
	монитор контроллера щита
	

	18.8
	Сопротивление изоляции отходящих линий
	монитор контроллера щита
	

	19
	Передача информации о результатах измерения (тип сигнала)
	
	

	19.1
	Напряжение на вводных шинах
	(0-5) мА; (4-20) мА
RS-485 Modbus RTU
	

	19.2
	Напряжение на шинах отходящих линий
	(0-5) мА;(4-20) мА
RS-485 Modbus RTU
	

	19.3
	Ток заряда-разряда АБ
	(0-5) мА;(4 -12-20) мА
RS-485 Modbus RTU
	

	19.4
	Ток потребления:

− секцией

− отходящей линией
	(0-5) мА;(4-20) мА
RS-485 Modbus RTU
	

	20
	Передача информации о нештатных режимах щита
	
	

	20.1
	Повышение напряжения

− в схему управления ВУ

− в схему управления вентиляцией 
помещения АБ

− в схему АСУ
	переключающий сухой контакт

переключающий сухой контакт

переключающий сухой контакт

RS-485 Modbus RTU
	

	20.2
	Понижение напряжения
	переключающий сухой контакт

RS-485 Modbus RTU
	

	20.3
	Неисправность ВУ
	переключающий сухой контакт

RS-485 Modbus RTU
	

	20.4
	Выключатель автоматический ВУ отключен
	переключающий сухой контакт

RS-485 Modbus RTU
	

	20.5
	Выключатель автоматический АБ отключен
	переключающий сухой контакт

RS-485 Modbus RTU
	

	20.6
	Секционные выключатели автоматические и выключатели автоматические потребителей отключены 
	переключающий сухой контакт

RS-485 Modbus RTU
	

	20.7
	«Земля» на шинах
	переключающий сухой контакт

RS-485 Modbus RTU
	

	20.8.
	«Земля» на отходящих линиях
	переключающий сухой контакт

RS-485 Modbus RTU
	

	20.9
	Неисправность ЩПТ (появление хотя бы одного сигнала п.п. 20.1-20.8)
	переключающий сухой контакт

RS-485 Modbus RTU
	

	21
	Индикация на щите
	
	

	21.1
	Индикация неисправностей 
	светодиодное табло
	

	21.2
	Индикация включения выключателей автоматических
	да
	□ да
	□ нет

	
	
	
	(указать цвет светодиодов)

	21.3
	Индикация отключения выключателей автоматических
	да
	□ да
	□ нет

	
	
	
	(указать цвет светодиодов)

	21.4
	Индикация аварийного отключения выключателей автоматических
	да
	□ да
	□ нет

	
	
	
	(указать цвет светодиодов)
____________________________


	22
	Блок включения аварийного освещения
	да
	□ да
	□ нет

	
	
	
	(указать количество)

	22.1
	Алгоритм работы блока  - в нормальном режиме аварийное освещение питается от сети переменного напряжения; в случае его пропадания питание переключается на сеть постоянного тока
	да
	□ да
	□ нет

	22.2
	Алгоритм работы блока - питание от постоянного тока и сигнализацией об исчезновении переменного тока
	
	□ да
	□ нет

	23
	Наличие шинки мигающего света, количество
	да
	□ да
	□ нет

	
	
	
	(указать количество)

	24
	Наличие стабилизатора напряжения
	да
	□ да
	□ нет

	25
	Наличие защиты АБ от глубокого разряда
	да
	□ да
	□ нет

	26
	Уставка защиты АБ от глубокого разряда
	1,8 В/эл. (заводская уставка)
	

	27
	Защита от импульсных перенапряжений (ввод и/или отходящие линии)
	да
	□ да
	□ нет

	
	
	
	(указать места установки на однолинейной схеме)

	28
	Требования к конструкции
	
	

	28.1
	Габариты щита (ширина × глубина × высота), мм
	согласно проекту
	

	28.2
	Обслуживание
	одностороннее

двухстороннее
	

	28.3
	Необходимость вывода рукояток управления выключателями автоматическими через вырезы в дверях щита
	согласно проекту
	□ да
	□ нет

	
	
	
	(указать наименование цепей)

	28.4
	Необходимость мнемосхемы на лицевой двери щита
	да
	□ да
	□ нет

	29
	Требования к селективности
	
	

	29.1
	Селективность
	полная
	□ да
	

	29.2
	Тип прибора
	РМТМ-DC
	□ РМТМ-DC

	
	Напряжение сети постоянного тока
	24 В; 110 В; 220 В
	□ 24 В; □ 110 В; □ 220 В

	
	Номинальный ток защищаемой цепи (Iном)
	от 0,1 до 4000 А
	□
 
(указать значение)

	
	Уставка защиты по току перегрузки (Iп)
	от Iном до 8500 А
	□ да

	
	Уставка времени задержки срабатывания защиты от перегрузки (tп)
	от 1 с до 9 ч 59 мин 59 с
	□ да, с шагом:
□ 1 ч; □ 1 мин; □ 1 с

	
	Уставка защиты по току КЗ (Iкз)
	от Iном до 60000 А
	□ да

	
	Уставка времени задержки срабатывания защиты от КЗ (tкз)
	от 0 до 99 с
	□ да, с шагом:
□ 1 с - при tкз ≥ 10 с
□ 0,01 с - при tкз < 10 с

	
	Уставка защиты по току отсечки (Iотс)
	от Iкз до 60000 А
	□ 
 
(указать значение)

	
	Времятоковая характеристика
	управляемая
	□ да

	
	Времятоковые характеристики, тип
	не используется;
основная;
тип С;
обратно пропорциональная характеристика типа 1;
обратно пропорциональная характеристика типа 2;
обратно пропорциональная характеристика типа 3;
комплексная
	□ не используется
□ основная
□ тип С
□ тип 1
□ тип 2
□ тип 3
□ комплексная

	
	Возможность регулировки времятоковой характеристики
	да
	□ да

	
	Выбор варианта ввода уставок по току
	да
	□ да

	
	Выбор калибруемых значений напряжения шунта
	да
	□ да

	
	Регулировка тока первой точки комплексной времятоковой характеристики
	да
	□ да

	
	Регулировка тока второй точки комплексной времятоковой характеристики
	да
	□ да

	
	Регулировка времени первой точки комплексной времятоковой характеристики
	да
	□ да

	
	Регулировка времени второй точки комплексной времятоковой характеристики
	да
	□ да

	
	Регулировка времени срабатывания от тока отсечки
	да
	□ да

	
	Скорость передачи данных
	9600; 19200; 38400; 57600 бит/с
	□ 9600; □ 19200; □38400; 
□ 57600 бит/с

	
	Самодиагностика
	да
	□ да

	Маркировка / Надписи

	Маркировка /Надписи (на двери)
	□ по документации завода-изготовителя
	□ по проектной документации

	Исполнение
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное 
(указать требования)

	Упаковка

	Упаковка
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное


	Габаритные размеры

	Ширина, мм
	

	Глубина, мм
	

	Высота, мм
	

	Специальные требования Заказчика

	

	Особые отметки

	(при необходимости указать технические требования, не вошедшие в опросный лист)

	Дополнительные принадлежности и ЗИП
	Заказ
	Количество

	Дополнительный комплект ЗИП (состав по требованию заказчика)
	□
	


	Услуги ОАО «НИПОМ»

	Предпроектное обследование
	□ да     
	□ нет

	Проект
	□ да     
	□ нет

	Демонтаж старого оборудования
	□ да     
	□ нет

	Монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Шеф-монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Пуско-наладочные работы
	□ да     
	□ нет


	V
	–да
	
	–нет


Приложения к опросному листу (обязательные):
№1. Однолинейная схема с видами защит;
№2. План расположения шкафов с габаритными размерами строительной части;
№3. Чертеж общего вида (при необходимости);
№4. Комплект электрических схем и схем соединений (если есть разработанные проектной организацией).
Опросный лист заполнил: ______________________________  ______________________  ___________________________

                                                                          должность                                             подпись                                             Ф.И.О.

Контакты (тел., факс, e-mail и т.д.) __________________________________________________________________________

