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Опросный лист на цифровое возбудительное устройство синхронных двигателей
со щёточной системой возбуждения (ВТЦ-СД-Щ)

СОГЛАСОВАНО:

ГИП_______________ТК «НИПОМ»

                      департамент
______________/_________________

              подпись                                     Ф.И.О.
	Данные проекта

	Заказчик
	
	Исполнитель
	

	Проектная организация
	
	Телефон
	

	Телефон
	
	Факс/эл. почта
	

	Факс/эл. почта
	
	Дата
	

	Объект
	

	Проект
	

	Условия эксплуатации

	Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89
	□ УХЛ3
	□ Т3 (по специальному заказу)

	Диапазон рабочей температуры
	□ от минус 5 °С до плюс 45 °С 
	□ для климатического исполнения Т3:
от минус 25 °С до плюс 50 °С 

	
	□ иное (от _____________ °С до _______________ °С)

	Относительная влажность воздуха
	□ 80 % при температуре плюс 25 °С (среднегодовое значение)
	□ для климатического исполнения Т3:
80 % при температуре плюс 25 °С (среднегодовое значение), 98 % (верхнее значение) при температуре плюс 35 °С 

	
	□ иное (__________ % при температуре ____________ °С)

	Усложненные условия эксплуатации
	□ отсутствуют
	□ сейсмостойкость
баллов на отметке
м
	□ иное


(указать полностью)

	Высота установки над уровнем моря
	□ ≤ 1000 м

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96

	Степень защиты оболочки
	□ IP21
	□ IP54 с отсеком пусковых сопротивлений

со степенью защиты IP20

	Общие сведения

	Место установки СД (цех, номер установки и т.д.)
	

	Вид транспорта, которым возможна доставка на данный адрес
	□ автотранспорт 
	□ ж/д транспорт
	□ иное 


(указать вид транспорта)

	Количество ВТЦ, шт.
	

	Параметры электрической машины

	Тип двигателя по паспорту
	

	Номинальная мощность двигателя, 
кВт
	

	Тип приводного агрегата
	□ компрессор
	□ насос
	□ мельница
	□ иное


(указать полностью)

	Номинальные параметры 
статора
	напряжение, В
	

	
	трансформатор 
напряжения
	□ 10000/100
	□ 6000/100
	□ иное


(указать полностью)

	
	ток, А
	

	
	трансформатор 
тока
	□ 1000/5
	□ 600/5
	□ иное


(указать полностью)

	
	cos ( 
	

	Номинальные параметры

ротора
	напряжение, В
	

	
	ток, А
	

	
	сопротивление, Ом
	

	
	частота вращения ротора, об/мин
	

	Режим пуска двигателя
	□ разгруженный пуск
	□ нагруженный пуск

	
	□ реакторный
	□ прямой
	□ с применением 
устройства плавного пуска

	Устройство плавного пуска (УПП)

	Тип УПП и фирма-изготовитель
(заполняется при наличии УПП)
	

	Режим плавного пуска
(заполняется при наличии УПП)
	□ без тока возбуждения
	□ с постоянным током возбуждения
	□ с изменяющимся током возбуждения
	□ с изменяющимся током возбуждения, задаваемым частотным сигналом УПП 
АО «Нидек АСИ ВЭИ»

	Параметры устанавливаемого возбудительного устройства

	Питание цепей управления системы возбуждения
	□ имеются обе сети: 
(220 В и =220 В
	□ имеются два ввода 
(220 В
	□ имеется один ввод 
(220 В, без резерва

	Сигналы, принимаемые возбудительным устройством 
(«сухой» контакт)
	Пуск/останов двигателя - включение/отключение высоковольтного выключателя
	Сигнал ресинхронизации (гашение поля) 
(заполняется при наличии самозапуска)
	Сигнал на снятие импульсов управления тиристорами
(заполняется при наличии самозапуска)

	
	□ НО/□ НЗ
	□ НО/□ НЗ
	□ НО/□ НЗ

	Сигналы, выдаваемые возбудительным устройством 
(«сухой» контакт)
	□ Готовность ВТЦ к пуску двигателя
	□ НО/□ НЗ

	
	□ Возбуждение подано (разрешение загрузки)
	□ НО/□ НЗ

	
	□ Аварийное отключение двигателя
	□ НО/□ НЗ

	
	□ Неисправность ВТЦ
	□ НО/□ НЗ

	
	□ Переход на резервный регулятор
	□ НО/□ НЗ

	
	□ КЗ ротора
	□ НО/□ НЗ

	
	□ иное
(указать полностью)
	□ НО/□ НЗ

	Связь с АСУ по RS-485 с протоколом Modbus RTU
	□ требуется
	□ не требуется

	Способ подачи возбуждения при пуске двигателя

(заполняется при необходимости)
	□ по падению тока статора
	□ по изменению величины скольжения

	Величина тока статора в момент подачи возбуждения при пуске двигателя, А

(заполняется при необходимости)
	

	Величина максимального значения пускового тока статора, А

(заполняется при необходимости)
	

	Среднее значение тока статора до загрузки приводного агрегата, А

(заполняется при необходимости)
	

	Диапазон управления током возбуждения
(заполняется при необходимости)
	минимальное значение тока возбуждения, А
	

	
	максимальное значение тока возбуждения, А
	

	Форсировка
(заполняется при необходимости)
	ток, А
	

	
	время, с
	

	Рабочая величина cos (
(заполняется при необходимости)
	

	Уставка по величине возбуждения защиты от КЗ в роторе, А
(заполняется при необходимости)
	

	Параметры заменяемого возбудительного устройства

	Тип системы возбуждения
	

	Используемая схема тиристорного преобразователя
	□ мостовая
	□ нулевая

	Пусковое сопротивление, Ом
	

	Дополнительная комплектация при поставке

	Разделительный (согласующий) трансформатор
	□ требуется
	□ не требуется

	Шкаф ввода питания разделительного (согласующего) трансформатора от двух вводов 0,4 кВ с АВР (ЩАВР)
	□ требуется (заказывается по отдельному опросному листу на НКУ)
	□ не требуется

	Устройство для считывания журнала событий, осциллограмм пуска и останова, архива данных
	□ требуется

(одно на партию из ________ шт.)
	□ не требуется

	Оконечное устройство для питания, защиты и обеспечения корректной работы сети обмена между несколькими ВТЦ и АСУ
	□ требуется
	□ не требуется

	Параметры разделительного (согласующего) трансформатора

	Тип трансформатора по паспорту
	

	Мощность, кВ∙А
	

	Номинальное линейное вторичное напряжение, В
	

	Номинальный вторичный ток, А
	

	Схема соединения вторичных обмоток
	□ Y/Yн-0
	□ Y/Δ-11

	Питание трансформатора
	□ от двух вводов 0,4 кВ 
с АВР
	□ от одного ввода 0,4 кВ без резерва
	□ иное 

(указать полностью)

	Маркировка / Надписи

	Маркировка /Надписи (на двери)
	□ по документации завода-изготовителя
	□ по проектной документации

	Исполнение
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное 
(указать требования)

	Упаковка

	Упаковка
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное


(указать категорию упаковки)

	Дополнительные принадлежности и ЗИП
	Заказ
	Количество

	Дополнительный комплект ЗИП (состав по требованию заказчика)
	□
	

	Специальные требования Заказчика

	

	Особые отметки

	(при необходимости указать технические требования, не вошедшие в опросный лист)


	Услуги ОАО «НИПОМ»

	Предпроектное обследование
	□ да     
	□ нет

	Проект
	□ да     
	□ нет

	Демонтаж старого оборудования
	□ да     
	□ нет

	Монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Шеф-монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Пуско-наладочные работы
	□ да     
	□ нет


	V
	–да
	
	–нет


Опросный лист заполнил: ______________________________  ______________________  ___________________________

                                                                          должность                                             подпись                                             Ф.И.О.

Контакты (тел., факс, e-mail и т.д.) _________________________________________________________________________
	
	номинальный ток, А
	
	
	
	
	
	
	

	Опции

	Блокировка привода разъединителя механическими замками**
	□ да
	
	
	
	
	
	
	

	
	□ нет
	
	
	
	
	
	
	

	Трансформаторы тока нулевой последовательности
	
	□ нет/□ да (указать тип и коэффициент трансформации)

	
	Тип
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ктр
	
	
	
	
	
	
	

	Трансформаторы собственных нужд 

(для схем №11,13,14,18,20,21)
	□ нет/□ да (указать номера ячеек по плану)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Микропроцессорные устройства защиты и автоматики
	тип
	
	
	
	
	
	
	

	
	Функции защиты ANSI
	
	
	
	
	
	
	

	Дуговая защита 
	□ нет

	
	□ да
(указать тип и производителя)

	Система телемеханики 
	□ нет

	
	□ да
(указать производителя)

	Система диспетчеризации распределительного устройства
	□ нет

	
	□ да
(указать производителя)

	Маркировка / Надписи

	Маркировка /Надписи (на двери)
	□ по документации завода-изготовителя
	□ по проектной документации

	Исполнение
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное 

(указать требования)

	Упаковка

	Упаковка
	□ по документации завода-изготовителя
	□иное

(указать категорию упаковки)

	Дополнительные принадлежности и ЗИП
	Заказ
	Количество

	Пульт дистанционного управления вакуумным выключателем с кабелем L=10 м
	□
	

	Блок механического включения вакуумного выключателя 
	□
	

	Прибор фазировки силового кабеля
	□
	

	Деблокирующее устройство
	□
	

	Дополнительный комплект ЗИП (указать наименование и тип):
	□
	

	Специальные требования Заказчика

	

	Особые отметки

	(при необходимости указать технические требования, не вошедшие в опросный лист)

	* При заказе оборудования с номинальным напряжением цепей управления и вспомогательных цепей  =48В, =110 В, =220 В постоянного тока заказчику необходимо предусмотреть соответствующий источник питания.

** Замки  по  требованию  Заказчика  могут  быть  установлены  в  следующих  положениях:  А  -  линия  включена; В - линия отключена; С - заземление включено; D - заземление отключено (указать в скобках функцию модуля). 
В случае, если в функциональном модуле два аппарата, замки указываются через дробь - верхний/нижний аппарат.
Примечание - В базовом варианте КСО-М устанавливается комплект оперативных электромагнитных блокировок на вводные ячейки, секционные ячейки и ячейки с заземлителем сборных шин. В случае необходимости изменения объема оперативных блокировок, это отражается в разделе «Особые отметки» опросного листа.


	Услуги ОАО «НИПОМ»

	Предпроектное обследование
	□ да     
	□ нет

	Проект
	□ да     
	□ нет

	Демонтаж старого оборудования
	□ да     
	□ нет

	Монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Шеф-монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Пуско-наладочные работы
	□ да     
	□ нет


	V
	–да
	
	–нет


Приложения к опросному листу (обязательные): 
№ 1. Однолинейная схема с видами защит;
№ 2. План расположения ячеек с габаритными размерами строительной части.

Опросный лист заполнил: ______________________________  ______________________  ___________________________

                                                                          должность                                             подпись                                             Ф.И.О.

Контакты (тел., факс, e-mail и т.д.) _________________________________________________________________________

